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多重隔離 RS485 中繼放大器

AR-485REP-V3

9-24VDC寬輸出，三區 DC/DC 獨立電源隔 

離，內建抗突波、靜電、雷擊保護。

自動方向偵測訊號隔離強度可達 3.0KV。

數據全透明傳輸，支援 MODBUS RTU 及加密

傳輸等通訊協議。

工業級 RS-485 中繼訊號放大及通訊距離延

長器。
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通訊兩側及電源採三區式隔離,

能提供與系統電源完全隔離的

RS485 乾淨傳輸。 
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多重隔離RS-485中繼放大器

01. RS485 佈線注意事項

02. 接線說明

AR-485REP-V3

AR-485REP-V3
轉換器

最多
可接
32台

最多
可接
32台

最多
可接
32台

控制器

控制器

控制器控制器

控制器

控制器控制器

控制器

控制器

1. 485通信線需採用雙絞隔離線，且需將所有的485設備工地 GND 連接。

2. 485通訊線總長理論距離不超過1000米，依實際經驗跟現場環境，建議總長每超過500M就需加裝485中繼器。

3. 485每區段卡機數量建議不要超過64台，超過就需加裝485中繼器。

4. 485接線一定要採用手拖手的方式架構，避免使用星型跟分叉接法。

5. 485信號佈線應盡量遠離干擾源，例如動力電源/市電/高頻訊號線，更不能捆紮在一起；若必須並行走線，請加 EMT 套管

近端卡機< 300m 遠端卡機300~600m 遠端卡機 600~900m

AR-321CM

03. 燈號顯示

1.綠色燈號(Power)會恆亮，表示通電完成

2.紅色/綠色燈號(Port∣/Port∥)閃爍，表示RS-485連線中

3.紅色/綠色燈號(Port∣/Port∥)閃爍，表示RS-485連線中

綠色 LED

紅色/綠色 LED

紅色/綠色 LED
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多重隔離RS-485中繼放大器

1 主產品

05. 產品尺寸 06. 產品介紹

產品型號 AR-485REP-V3

工作電壓 9-24VDC

額定功率 0.4W(9V/46mA：12V/34mA：24V15mA)

通信速率 300-11500 bps

環境溫度 -20℃ to +70℃

瞬間突破保護 3KV

負責能力 1-64 節點

通信距離 0-1000 米(理論值)

外殼材質 ABS

外型尺寸(mm) 106.5(H) x 66(W) x 27.7(D)

重量(g) 約 50

04. 產品規格


