
ACCESS & INDUSTRIAL CONTROL
V250818

LED 顏色

GR = 綠/紅 (標準)

產品類別

PBI = 開門按鈕

S = 精密版

     (有效觸發距離2-10cm)

版本

US = 美規長方形

EU = 方形

類別

嵌入式紅外線開門按鈕
AR-888-PBI-S

嵌入式安裝設計輕薄美觀，具有外框雙色LED，絢麗奪目

紅外線感應設計，無需實際碰觸即可觸發開門，符合高衛生標準場域使用

提供美規與歐規兩款樣式，可配合案場需求選擇

可依用戶需求切換狀態指示燈光環顏色

抗日光及紅外線干擾設計

1. 產品特色

2. 選購指南

AR-888 GRPBI S XX
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AR-888-PBI-S  嵌入式紅外線開門按鈕
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等比例 1:1 
尺寸單位 : mm

美規牆內尺寸 : 73x48x40mm(HxWxD) 
螺絲孔距 : 84mm
適用於 70X118mm 電線盒 
( 符合澳大利亞，意大利，美國 501E 標準 ) 

歐規牆內尺寸 : 57x53x40mm(HxWxD)
螺絲孔距 : 60mm
適用於 86X86 電線盒
( 符合英國，歐洲大陸，德國標準 )

01. 安裝說明

接線說明
將排線與管線先行接合後，穿過壁架 B 從及快速安裝底座 A ( 選購產品 )。

請用平頭螺絲 ( 未附，安裝商依盒體深度自行購置 ) 壁架 B 從及快速安裝底座 A ( 選購產品 ) 固定在預埋盒或直接安裝於輕隔間牆面。

將排線依序插置於控制器主體 C. 上，並將控制器主體 C. 裝合於共用壁架 B.，依序將主體 C. 由下上推讓卡榫精確勾住壁架 B 卡糟。

用六角扳手與螺絲 ( 配件 ) 將主體 C. 與壁架 B. 鎖緊，然後裝上底蓋 D.

網線選擇：選擇 AWG-22-24 屏蔽雙絞線最佳，應避免星狀佈線

A.B.C.

D.

2
( 未附 )

( 未附 )

牆內深度

選購

28mm
~35mm
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AR-888-PBI-S  嵌入式紅外線開門按鈕

輸出模式設定
項次 SW1 SW2 功能說明

※ 1 OFF OFF 無延遲

2 OFF ON 延遲 3 秒

3 ON OFF 延遲 6 秒

4 ON ON 切換模式
(Toggle Mode)

感應距離調整
項次 SW3 SW4 功能說明

※ 1 OFF OFF 1: 最長 (10cm)

2 OFF ON 2: 長

3 ON OFF 3: 短

4 ON ON 4: 最短 (2cm)

觸發 未觸發

綠燈 紅燈 綠燈 紅燈

LED G

※LED R

排線

指示燈狀態調整

02. 排線 / 指撥開關設定 / 指示燈狀態調整 說明

指撥開關設定

CN1

指撥開關

指示燈調整

排線

3

2 1

1

2

3

※之選項為出廠預設值

※之選項為出廠預設值

CN1 PIN 線  色 功能描述

LED R(選配) 1 橘 紅色LED負極

LED G(選配) 2 綠 綠色LED負極

繼電器

N.C. 3 紫白 DC 24 / 1A
COM 4 白 DC 24 / 1A
N.O. 5 藍白 DC 24 / 1A

電源 6 紅 DC 9-24V
7 黑 DC 0V

控制器內部已內建電阻及連接至+5VDC，外部請至

少提供20mA電流

LED G
LED R+5V

ON

1    2

RSN

3    4

V231128註 : 無放置 Jumper 則該動作紅燈 / 綠燈皆不亮

03.  接線說明
控制器連接陽極鎖 控制器連接磁力鎖

控制器

陽極鎖
AR-1207

開門按鈕

電源
12-24VDC

電源
12-24VDC

(可依現場需求選擇
單電源/雙電源架構)

控制器

磁力鎖
AR-0600M-270

開門按鈕

控制器電源

12-24VDC

磁力鎖電源

12-24VDC

AR-888-PBI-S
AR-721-H

AR-837-E AR-888-PBI-S

A3P-1200200VU

A3P-1200200VU

A3P-1200200VU

https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=117
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=94
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=72
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=41
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=45
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=72
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=122
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=122
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=122
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控制器連接陰極鎖 LED R/G當成門位狀態指示

控制器

開門按鈕

電源
12-24VDC

電源
12-24VDC

Type A
當磁體與開關靠近時為導通(閉路)
移除磁鐵時為不導通(開路)。
二接點 NO. / COM

Type C
觸發開門動作亮紅燈
觸發關門動作亮綠燈
三接點 NO. / NC. / COM

開門按鈕

電源
12-24VDC

A.

MPLA-888XA18/19 (US / EU)
CN1

產品內容
AR-888-PBI-S: 紅外線感應開門按鈕

1 主產品 (US/EU) 排線包2 配件3

皿頭 X1
(M3x8、內六角、mm 牙 )

L 板手 X1
2MM、短邊六角、

長邊球型頭、48*15MM

下蓋

選購:快速安裝底座4

AR-888-PBI-S

AR-888-PBI-S

A3P-1200200VU

A3P-1200200VU

A3P-1200200VU

陰極鎖
AR-1304-S

磁簧開關
AR-MS-101-A/C

AR-727-E

https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=72
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=72
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=122
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=122
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=122
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=268
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=184
https://www.soyal.com.tw/product.php?act=view&id=44

