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AR-0400WF/ AR-0400WS
室外型磁力鎖

01.產品特色

02.產品規格

磁力鎖無任何機械結構，可靠度高，強化鋁合金材質外殼。

吸附板特殊防殘磁設計，多種選配安裝輔助架，適用各門式使用。

防水等級測試非常適合安裝在戶外。

03.排線說明

功 能 線 描      述

電源

12V/24V

棕 --

藍 --

紫 --

黃 --

產品型號 AR-0400WF(正裝) AR-0400WS(側裝)

工作電壓 12 to 24 VDC

消耗電流
12VDC - 370mA
24VDC - 185mA

材質 鎖體外殼:鋁合金 / 吸附鐵板: 純鐵 / 支架:鋁合金

拉力(kg) 180

使用壽命 超過500,000次

溫度
鎖體表面溫度: ≦ ambient temperature ± 20°C

環境溫度: -10°C ~ +55°C

濕度 0~95% non-condensing

尺寸(mm) 磁力鎖: 39(H)X166(W)X21(D)
吸附鐵板: 32(H)X130(W)X10(D)

支架
LZ支架 : AR-0400MZL (L與Z支架可單獨選購)

U型夾: AR-0300M/0400M-U

電磁鎖淨重(kg) 約0.9kg 約1.30kg

門位偵測輸出 NO

LED指示器 NO

防塵防水等級 IP66

磁力鎖

AR-0400WF
AR-0400WS

04.電源 12V / 24V 接線方式
電源 12V

電源 24V

黃黃

黃

紫紫

紫

藍
藍

藍

棕
棕

棕
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AR-0400WF/ AR-0400WS
室外型磁力鎖

05.接線方式

電源

磁力鎖
AR-0400WF
AR-0400WS

控制器

AR-0400WF 吸附鐵板安裝方式

AR-0400WF 鎖體安裝方式

STEP 1 : 確定吸附鐵板於門上要安裝的位置後，將 Z 型支架安裝於門上。(註:固定 Z 型支架時，必須使用橡膠墊圈防止打滑。)

STEP 2: 將香菇頭螺絲、金屬套管、彈簧銷、華司、橡膠墊片以及橡膠螺絲等零件，依據圖示組裝到 Z 型支架上。

注意：請勿將吸附鐵板與 Z 型支架安裝過緊，留一些空隙以確保吸附鐵板與磁力鎖之間的最佳性能。

STEP 1 : 確定門框上要安裝的位置後，使用 6 顆螺絲將吊裝條安裝在門框上。

STEP 2: 將工具組中附帶的 2 顆內六角圓柱頭螺絲穿過鎖體上的孔位，並將螺絲緊固到吊裝條上。

安裝方式

安裝方式

06.安裝說明



V241210
ACCESS & INDUSTRIAL CONTROL

- 3 -

    

AR-0400WF/ AR-0400WS
室外型磁力鎖

AR-0400WS 吸附鐵板安裝方式

AR-0400WS 鎖體安裝方式

STEP 1 : 確定吸附鐵板於門上要安裝的位置後，標示出孔位紙上標示的吸附鐵板孔位，依據標示的孔位進行開孔作業。

STEP 2: 將香菇頭螺絲、金屬套管、彈簧銷、華司、橡膠墊片以及橡膠螺絲等零件，依據圖示組裝上去。

※ 注意： 確保吸附鐵板在固定後需能夠輕微晃動。這樣可以更好地配合磁鐵本體並達到最佳效率。

安裝方式

門上孔徑建議
挖10 mm 

橡膠墊圈 橡膠螺絲

吸附鐵板

華司金屬套管香菇頭螺絲

安裝於門板分解圖說明

STEP 1 : 將吊裝條用 2 顆螺絲穿過吊裝條上的孔位上，先不要鎖緊。調整吊裝條至理想位置後，使用另外 6 顆螺絲

             將吊裝條固定於門框上

STEP 2: 使用六角扳手將包裝中附帶的 2 顆螺絲穿過鎖體上的孔位，並將螺絲固定於吊裝條上，完成安裝後測試吸力。

安裝方式
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AR-0400WF/ AR-0400WS
室外型磁力鎖

07.選購支架安裝說明
LZ輔助支架安裝參考圖示

鎖 : AR-0400WF/AR-0400WS
支架 : AR-0400MZL

門  框

Z 支架

L 支架

磁力
鎖

吸附鐵板

磁力鎖

L 支架

Z 支架

U型玻璃夾輔助支架安裝參考圖示(玻璃門)

鎖 : AR-0400WF/AR-0400WS
支架 : AR-0300M-U/AR-0400M-U

門  框

U 型玻璃夾

磁力
鎖

吸附鐵板

磁力鎖

U 支架
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AR-0400WF/ AR-0400WS
室外型磁力鎖

AR-0400WF

AR-0400WS

工具組

選購產品【支架】

選購產品【支架】

工具組

皿頭 4mm*25mm
十字

皿頭 4mm*25mm
十字

皿頭 4mm*10 mm
十字

彈簧銷

彈簧銷

橡膠墊圈

橡膠墊圈

華司

華司

塑膠塞扣

塑膠塞扣

x6

x6

x1

x2

x2

x2

x2

x1

x1

x1 x1 x1 x1

x1 x1 x1

x2

x2

x2

x2

橡膠螺絲

橡膠螺絲

內六角圓柱頭螺絲 六角板手(M4)

六角板手(M4)

六角板手(M5)

六角板手(M5)

香菇頭螺絲

香菇頭螺絲

08.產品內容

1

1

AR-0400MZL

AR-0400MZL

LZ支架

LZ支架


