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細長型金屬感應讀頭

細長型機身設計的網路型機種，最適於空間狹窄處安裝使用，搭配金屬外框強化本機防破壞功能

1. 產品特色

2. 選購指南

細長型金屬感應讀頭 AR-331-K/U

K  = 按鍵型讀頭

產品類別

頻率
B = 125kHz
D = 13.56MHz

R  = 內建RTC

1 = RS485
防水
1 = 防潑水

顏色
1 = 銀色

類別
1 = 標準

按鍵選擇
T = 觸控式按鍵

外殼材質
M = 金屬外殼（鋅合金)
P = 塑膠外殼 (ABS)

時間IC

通訊介面

U  = 無按鍵型讀頭

產品類別

頻率
B = 125kHz
D = 13.56MHz

R  = 內建RTC

1 = RS485
防水
1 = 防潑水

顏色
1 = 銀色

類別
1 = 標準

按鍵選擇
S = 無按鍵型（無按鍵功能）
S = 無按鍵型 ( 隱形按鍵 )

外殼材質
M = 金屬外殼（鋅合金)
P = 塑膠外殼 (ABS)

時間IC

通訊介面

Frequency
B = 125kHz
D = 13.56MHz

Waterproof
1 = Weatherproof

Type
1 = StandardR  = Built-in RTC

RTC
K  = Access Reader
        w/Keypad

Product Category

1 = RS485
Communication Color

1 = Silver
Keypad Selection
T = Keypad Touch Panel

Housing Material
M = Metal Housing (Zinc Alloy)
P = Plastic Housing (ABS)

Frequency
B = 125kHz
D = 13.56MHz

Waterproof
1 = Weatherproof

Type
1 = StandardR  = Built-in RTC

RTC
U  = Access Reader
Product Category

1 = RS485
Communication Color

1 = Silver
Keypad Selection
S = Keypadless(no keypad function)
S = Keypadless
          Invisible Keypad w/ MPLA-331EB01 (+)

Housing Material
M = Metal Housing (Zinc Alloy)
P = Plastic Housing (ABS)

AR-331 K X R 1 1 1 -T X1

AR-331 U X R 1 1 1 -S X1

AR-331 K X R 1 1 1 -T X1

AR-331 U X R 1 1 1 -T X1
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02.AR-331K/AR-331U排線說明

01.注意事項
1. 管      線：傳輸訊號線與電源線切勿配置在同一管線內，應分開配管不可捆在一起

2. 網線選擇：選擇AWG-22-24屏蔽雙絞線最佳，應避免星狀佈線

3. 電源供應：勿將控制器與鎖安裝於同一電源上，因為當鎖啟用後會影響到控制器電源的穩定性而使控制器功能失效，標準的配置方式應為

                  電鎖繼電器與鎖安裝於同一電源，而控制器則使用另一獨立電源

功      能 線 顏 色 功能描述

1 藍白

2 紫白

3 白

輸出格式設定
4 橙 SET2
5 紫 SET1

卡片存在指示 6 灰 讀卡時輸出Low

電源
7 紅 電源 DC 12V
8 黑 電源 DC 0V

排線： CN1 排線：CN2
功      能 線 顏 色 功 能 描 述

1
2
3 藍

4 綠

蜂鳴器 5 粉紅 蜂鳴器輸出 5V/100mA, Low

LED
6 棕 LED綠輸出 5V/20mA, Max
7 黃 LED紅輸出 5V/20mA, Max

排線：CN3
功      能 線 顏 色 功 能 描 述

RS-485傳輸線
1 綠 RS-485(B-)
2 藍 RS-485(A+)

排線：CN4

排線：CN5

功      能 線 顏 色 描 述

GND. 1 黑 GND.

WG輸出
2 白 WG 0 輸出

3 紫 WG 1 輸出

功      能 線 顏 色 描 述

防破壞開關

1 紅 N.C.
2 橙 COM
3 黃 N.O.

WG/ABA格式
用接線方式調整格式WG34 橘色線接地

Format SET 1 SET 2 Note
WG 26 Open Open HEX
WG 34 Open 接 GND HEX
ABA-10 接 GND Open BCD10
ABA-5-5 接 GND 接 GND BCD

輸  出  選  擇
輸出格式
WG-26
WG-34
ABA-10

SET 2
Open

接GND
Open

SET 1
Open
Open

接GND

 電               源

CN1

CN2

CN5

CN3

功 能

維 根 輸 出

---

線

1
2
3
4
5

顏色

橙
紫
---
紅
黑

描      述

Set 2
Set 1
----
電源 DC 12V
電源 DC 0V (GND)

排線 : 

排線 : 

 LED

功 能

唯根讀頭 / ABA

卡 片 存 在 指 示
---

蜂 鳴 器

線

1
2
3
4
5
6
7

顏色

藍
綠

橙

---

粉紅

棕

黃

描      述

唯根DAT: 1輸出

唯根DAT: 0輸出

ABA Format / 讀卡時輸出Low
----

蜂鳴器輸入 ( Input Low )
LED 綠 輸入( Input Low )
LED 紅 輸入 (Input Low )

功 能

防 破 壞 開 關

線

1
2
3

顏色
紅
橙
黃

描      述

N.C.
COM
N.O.

排線 : 

排線 :          (僅適用於 331KD/331UD,331KB/331UB需選購)

功 能

網 路 線

線

1
2

顏色

粗綠
粗藍

描      述

RS-485(B-)
RS-485(A+)

WG輸出格式調整方式
CN1

SET2 SET1

CN3※  
    僅適用於 331KD/331UD
    331KB/331UB需選購

Type A 排線說明

Type B 排線說明
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唯根金屬型門禁讀頭

Type A- Mifare(13.56MHz) 配線安裝

Type B 配線安裝

03.配線說明

※(125kHz 需客製化 )

AR-331-K/U
讀頭

控制器

電  源
12VDC

1. 外接讀頭接線方式 2. 與電腦連線方式 (適用13.56MHz)

電  源

控制器

轉換器

電  源
12VDC
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06.產品內容
AR-331K【有觸控按鍵】/ AR-331U【無觸控按鍵】

1 主產品 2 排線包 3 工具組

4x19.1 mm、皿頭十字、鐵板牙

M3x10、皿頭、保密梅花、mm牙

保密梅花L型板手
(防水膠條)

4 配件

(125KHz
 需選購)

04.防水膠條安裝步驟

先從防水膠條上將螺絲孔防水片、邊框條撕下。

將控制器的排線從控制器背蓋中間的方孔拉出。

將螺絲孔防水片放置於卡機背蓋後方的孔位上。

控制器底蓋用螺絲鎖緊於牆壁上。

將防水膠條上缺口方向放置於機身上方並朝外(如左圖)，

防水膠條需完整貼合於邊框槽縫。

將機殼、機身、背蓋完整組合為一體。

用保密螺絲鎖上固定後通電，LED上的燈會亮起且會有

嗶嗶聲。

1

2

3

4

5

6

7

機殼 機身 防水膠條 背蓋防水膠條

缺口向上

撕下的
邊框防

水膠條

正視圖 側視圖

05.安裝尺寸


