
ACCESS & INDUSTRIAL CONTROL
V250117

ON

繼電器

R = Relay
M = MOSFET

N/A  = 無附加功能

R  = RTC
N/A = 無額外模組

P = POE 模組

附加功能

N/A  = PCB
M  = 金屬外殼

X  = 安裝底座

類別

0016 = 16 輸出點

0804 = 8 輸入點 & 4 輸出點

0808 = 8 輸入點 & 8 輸出點

1608 = 16 輸入點 & 8 輸出點

1616 = 16 輸入點 & 16 輸出點

輸出點/輸入點數量 外接模組

www.soyal.com

16埠光隔離輸入 / 
16埠MOSFET輸出 I/O 模組

AR-401-IO-1616M

可搭配DC閂鎖節能型電力繼電器

(AR-816RB)使用

適用於馬達正逆轉控制

支援 Modbus 與 SOYAL 通訊協議

適用組合式DIN 安裝底座(AR-701B)

1. 產品特色

2. 選購指南

AR-401-IO R1616 -X X -X
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TX
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01. 連接埠說明

 CN4

 CN6

 CN5

 CN7

CN1

CN3

 CN12

CN2

 CN8

 CN9  CN10  CN11

 CN8  CN9  CN10  CN11  CN12
3 3 3 3 32 2 2 2 21 1 1 1 14 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 12 2 2 2

1

2 2 23 3 3 34 4 4 45 5 5 5

 CN2  CN1 CN7 CN6 CN5 CN4  CN3

開路=雙電源供電模式；短路=單電源供電模式

詳細說明請參考→ 02.供電選擇

功      能 線 描      述

主電源輸入(單一電源供電

模式) (DC12V/1W)
1 V+

2 V-

功      能 線 描      述

外接端口1(RS-485輸入)
1 L1-(B-)

2 L1+(A+)

功      能 線 描      述

DO輸出(點)
(MOSFET)

1 DO.0

2 DO.1

3 DO.2

4 DO.3

功      能 線 描      述

DO輸出(點)
(MOSFET)

1 DO.4

2 DO.5

3 DO.6

4 DO.7

功      能 線 描      述

DO輸出(點)
(MOSFET)

1 DO.8

2 DO.9

3 DO.10

4 DO.11

功      能 線 描      述

DO輸出(點)
(MOSFET)

1 DO.12

2 DO.13

3 DO.14

4 DO.15

功      能 線 描      述

DI輸入(點)

1 DI.0

2 DI.1
3 DI.2
4 DI.3
5 COM

功      能 線 描      述

DI輸入(點)

1 DI.8

2 DI.9
3 DI.10
4 DI.11
5 COM

功      能 線 描      述

DI輸入(點)

1 DI.4

2 DI.5
3 DI.6
4 DI.7
5 COM

功      能 線 描      述

DI輸入(點)

1 DI.12

2 DI.13
3 DI.14
4 DI.15
5 COM

功      能 線 描      述

DI 電源 (DC12V/1W)
1 VDI+

2 VDI-

功      能 線 描      述

DO 電源 (DC12V/1W)

1 VDO-

2 VDO+
3 VDO-
4 VDO+

輸入模式選擇
詳細說明請參考
→ 04.配線圖說明

輸入模式選擇
詳細說明請參考
→ 04.配線圖說明

 CN4  CN6 CN5  CN7
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02.供電選擇

I/O 電源 和 主電源 使用各自獨立電源(JV+ & JV- 開路): 

需要提供兩組獨立電源，在此模式下主控制器與I/O操作在電源隔離模式

下，可提高系統安全及可靠度，提供電源12~24V。

I/O 電源 和 主電源 共用同一個電源(JV+ & JV- 短路): 

只需提供一組電源供應，方便安裝在小系統不須I/O電源隔離的環境，在

此模式下電源輸入提供電源12~24V。

JV

JV

+

+

JV

JV

-

-

＊JV+ 與 JV- 皆不插入Jumper

＊JV+ 與 JV- 皆需插入Jumper

03. 指撥開關設定

8門互鎖應用韌體

站 號 (# 1~16)

站 號 (範圍1~64；000等於站號64) 傳輸速率

(BAUD19200)
傳輸速率

(BAUD9600)

電鎖輸出時間

(※請以二進制計算站號)

(※請以二進制計算站號)

範例 : Node 1

範例 : Node 1

範例 : Node 2

範例 : Node 2

範例 : Node 64

範例 : Node 16

輸出時間 : 3秒

輸出時間 : 3秒

輸出時間 : 6秒

輸出時間 : 6秒

輸出時間 : 9秒

輸出時間 : 9秒

輸出時間 : 15秒

Latch

警報輸出時間

N.C./N.O. 
Type witch

L 1   2   3   4  5   6   7   8 H

L 1   2   3   4  5   6   7   8 H

L  1   2   3   4   5   6   7  8 H

L  1   2   3   4   5   6   7  8 H

L  1   2   3   4   5   6   7  8 H

L  1   2   3   4   5   6   7  8 H

L 1   2   3   4   5   6   7  8H

L 1   2   3   4   5   6   7  8H

L 1   2   3   4   5   6   7  8H

L 1   2   3   4   5   6  7  8H

L 1   2   3   4   5   6  7  8H

L 1   2   3   4   5   6  7  8H

L 1   2   3   4   5   6  7   8 H

L 1   2   3   4   5   6  7   8 H

L 1   2   3   4   5   6  7   8 H

L  1   2   3   4   5   6   7  8 H

L  1   2   3   4   5   6   7  8 H

L  1   2   3   4   5   6   7  8 H

N.O. N.C.
ON ON ON ONON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON ON

ON ON ON

標準應用韌體
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S/G

V+

V-

COM

DI 0

DI 1

DI 2

DI 3

OUT

CN3

CN1
J5 J6

V+

V+
V-

V-

COM

DI 0

DI 1

DI 2

DI 3

V+OUT

V-

J5 J6

CN3

CN1

V+

V+
V-

V-

04.配線圖說明
  4-1. DI 輸入(點)模式

接地型感測器( NPN )接線方式 :

電源型感測器 ( PNP )接線方式 :

J3+J4 為一組 J5+J6 為一組

J3+J4 為一組 J5+J6 為一組

Jumper 設定方式 :

Jumper 設定方式 :

接地型DI : 接收到低電位觸發DI點，CN3 DI 電源與接地型感測器

需共用同一個電源，DI COM點需接到接地型感測器的V-

1 2 31.PIN 1/ PIN 2 需插入 Jumper

2. 以二個一組為單位同步調整 ，Jumper  J3+J4 為一組 / Jumper  J5+J6 為一組

1.PIN 2/ PIN 3 需插入 Jumper

2. 以二個一組為單位同步調整 ，Jumper  J3+J4 為一組 / Jumper  J5+J6 為一組

DI 電源 IN

DI 電源 IN

I/O 電源

I/O 電源

主電源

主電源

主電源 IN

主電源 IN

S/G: Signal Ground

接地型感測器

接地型 DI

選擇使用各自獨立

電源 或 共用同一個

電源，詳細說明請見

→02.供電選擇

AR-401-IO-1616M

AR-401-IO-1616M

電源型感測器

電源型 DI

1 2 3

電源型DI : 接收到V+電源觸發DI點，CN3 I/O電源與電源型感測器
需共用同一個電源
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CN12

DO 0

DO 1

DO 2

DO 3

J8 J9

V+

V+

CN1
V+

V-

V-

V-

CN12

DO 0

DO 1

DO 2

DO 3

J8 J9

V+

V+

CN1
V+

V-

V-

V-

VDD

VDD

VSS

VSS

  

(一) 單點獨立輸出模式 :

(二) 排風扇正反轉控制 :

4-2. DO 輸出(點)模式

韌體名稱 : 401MO1616_V0301 XXXXXX .ISP

韌體名稱 : 401MO1616_V0301 XXXXXX .ISP

I/O電源

I/O電源

主電源

主電源

DO 
電源

IN

DO 
電源

IN

主電源 IN

主電源 IN

選擇使用各自獨立電源 或 共用同一個電源，詳細說明請見→02.供電選擇
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RS485 Power

DO 0~3
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D
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4
D
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5
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D
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4

D
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.1
5

Vi
n-

Vi
n+

Vi
n-

Vi
n+

A+B-

Relay 2 Relay 2Relay 1 Relay 1

1123456 234

COMFG OFF OFFON ON

Relay Position (Max0.1Amp) On/Off : ± DC12V

CN8

CN1CN2CN3CN4 CN5 CN6 CN7

CN9 CN10 CN11 CN12

DO 4~7 DO 8~11 DO 12~15

V- V+ V- V+

DO POWER

DI
PowerDI 0~3 DI 4~7 DI 8~11 DI 12~15

AR-816 RB

Relay 2 Relay 2Relay 1 Relay 1

1123456 234

COMFG OFF OFFON ON

Relay Position (Max0.1Amp) On/Off : ± DC12V

AR-816 RB
x4

V-

V+

V-

V+

AR-401-IO-1616M

J1/J2
J3/J4 J5/J6

J8/J9

I/O電源與主板電源分離 接線 : 

電源
12-24VDC,1A

電源
12VDC,1A

韌體名稱 : 401MO1616_V0301 XXXXXX Latch 8 Mode.ISP

供電模式選擇

JUMPER代號 控制項目
JUMPER設定

I/O電源與主電源共用(※出廠預設) I/O電源與主電源分離

DI輸入點

DO輸出點

DI Port 0~3 搭配 Sensor 種類選擇

JUMPER代號 控制DI Port
JUMPER設定

接地型輸出( NPN )模式 / 乾接點 電源型輸出( PNP )模式

J5/J6

J8/J9

JV+
JV-

(JV+ 與 JV- 皆需

插入Jumper)

(插入左側2格Jumper) (插入右側2格Jumper)

(JV+ 與 JV- 皆不

插入Jumper)

J1/J2

J3/J4

CN4

CN6

CN5

CN7

 (※此接線方式DI Port 搭配 Sensor 種類需選擇 "接地型輸出(NPN)" )(二) AR-401-IO-1616M 與 AR-816RB 接線方式 :

JV+
JV-

選擇DO電源
與主電源分離

選擇DI電源
與主電源分離選擇CN4/CN5 

搭配Sensor 種類接地型
選擇CN6/CN7 

搭配Sensor 種類接地型

機箱電力接地銅排
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光隔離I/O模組
(16埠輸入/16埠MOSFET輸出)

05.產品規格

介面
串列埠 RS485 X 1 埠

通訊速率 9600,19200 bps (N,8,1)

I/O
輸入 16個光隔離輸入(具備正負觸發選擇)

輸出 16個MosFET 輸出(每個埠可扇出扇入12VDC/2Amp，DO輸出總電流Max.4A)

通訊協定 Modbus RTU, Soyal
狀態顯示 Power,Tx/Rx, D.O./D.I

自我監測防當功能 Yes

使用環境 -20℃ ~ +70℃

自復式保險絲 電源及RS485通訊雙隔離保護

雜訊隔離 輸入光耦合保護

供應電源 12-24 VDC

消耗功率 <4W(不含接點負載)

尺寸(mm)
PCB:100(H)x147(W)x20(D)

安裝底座 :102(H)x175(W)x30(D)
機箱 :180(H)x231(W)x62(D)

重量(g)
PCB: 約76

安裝底座 : 約158
機箱 : 約1760

鐵殼 DIN 安裝座

PCB

06.產品尺寸

AR-401-IO-1616M

07.產品內容

AR-401-IO-1709R
(鐵殼)

117 mm

231 mm
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175 mm

90 mm
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137.5 mm

148 mm


