
V231128
AR-725-N

ACCESS & INDUSTRIAL CONTROL

   

產品內容    

指撥開關位置與說明

     

1 主產品

AR-725-N:USB-HID 讀卡機 產品規格 產品特色 產品尺寸

11
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感應頻率 : 雙頻(125kHz + 13.56MHz)

晶片支援 : EM Tag,MIFARE / DESFire Tag

環境溫度 :  -20°C to +70°C

外型尺寸(mm) : 110(H)x79(W)x26(D)

重量(g) : 約90

感應距離 : 1-3 cm

通訊埠 : HID(人機介面) / 鍵盤模擬

介面 : USB

鍵盤輸出格式，能於文字檔或Excel

等文件快速登錄UID卡號

USB HID 隨插即用免安裝程式

支援 WIN XP, WIN 7, WIN10

支援NFC

(正視圖) (側視圖)

指撥開關位置

使用十字螺絲起子將 USB-HID 讀
卡機 AR-725-N的後蓋開啟，即可
開始調整指撥開關

功           能

指撥開關-SW1

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

ABA格式，前置加00(10碼) 0036707076
36707076

02301B04
02301B04

00560 : 06916

HEX(4 碼)
HEX(8 碼)

HEX(4 碼)
HEX(8 碼)

Wiegand (WG5:5)

ABA格式，刪除前置00(8碼)

指撥開關-SW2 格式 範例

(一)韌體版本 : 725NS_7V3 231129 KEYBOARD_SIMULATOR DIPSW選格式.ISP

卡片格式說明

(二)韌體版本 : 725NS_7V3 231129 KEYBOARD_SIMULATOR DIPSW選格式 INV.ISP

硬體支援版本: 2022/3/28後版本

功           能

指撥開關-SW1

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

ON

ON

ABA格式，前置加00(10碼) 0068890626
68890626

041B3002
041B3002

01051 : 12290Wiegand (WG5:5)

ABA格式，刪除前置00(8碼)

指撥開關-SW2 格式 範例

( 欲取得此版本，請在下單時告知)

00803A77 

00773A80 

00803A77  0230 1B04 HEX : 

ABA(32bits) = 36707076

WG 5:5

00560 06916:
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