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產品內容

1 主產品 2 排線包 4 工具組3 DESFire啟動卡

AR-837-P: DESFire發卡機

A-1.明裝時：使用螺絲起子及螺絲將底盤直接固定在牆上 或

A-2.嵌入時：先於牆面挖出 837-E :85mmx113mm / 837-EF:128mmx109mm孔後，使用螺絲起子及螺絲將底盤直接固定在

牆上

將排線頭由底盤中間的孔位拉出，並依序接在控制器的相對位置。

將AR-837-EF 或AR-837-E 主機從下方靠近底盤合起，並使用配線包裡的六角扳手及螺絲將AR-837-EF或AR-837-E上的孔

鎖緊。

通電後，綠色LED電源燈將亮起且會有一聲嗶聲。

安裝程序

防水條

螺絲

A-1.明裝式 A-2.埋入式

單機離線型 Mifare DESFire 加密發卡器，可由鍵盤快速設定發

卡號碼

支援自行實現執行市售標準 Mifare DESFire 卡片加密控管，不

受制於人

安全控管機制，每次開機皆需管理者卡片授權才能啟動發卡

新發卡號可選擇自動遞增或固定UID模式

關機後可記憶卡號，下次開機可接續發卡

產品特色 產品規格

安裝尺寸

(牆面挖孔深度)

明裝孔位(正視圖) 明裝示意圖(側視圖)
嵌入式孔位(正視圖)

嵌入式示意圖(側視圖)

感應頻率 : 13.56MHz
通訊介面 : RS485(9600, N, 8, 1)
消耗功率 : <5W
工作電壓 : 9-24VDC
外殼材質 : ABS
尺寸(mm) : 128(H)X147(W)X60(D)
淨重 (g) : 約470
操作溫度 : -20℃ ~ +70℃
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DESFire 發卡機

注意事項

功      能 線 顏 色 描      述

電鎖繼電器 1 藍白 (N.O.)DC24V1Amp
2 紫白 (N.C.)DC24V1Amp

電鎖繼電器COM 3 白 (COM)DC24V1Amp
門位磁簧 4 橙 負觸發輸入

開門按鈕 5 紫 負觸發輸入

警報輸出 6 灰 經由 jumper 選擇N.O.或N.C.
電源 7 粗紅 電源 DC 12V

8 粗黑 電源 DC 0V

排線：

排線說明

1. 管      線：傳輸訊號線與電源線切勿配置在同一管線內，應分開配管不可捆在一起

2. 網線選擇：選擇AWG-22-24屏蔽雙絞線最佳，應避免星狀佈線，TCP/IP連線請用CAT5
3. 電源供應：勿將讀卡機與鎖安裝於同一電源上，因為當鎖啟動後會影響到讀卡機電源的穩定性而使讀卡機功能失效，標準的配置方式應為

                  電鎖繼電器與鎖安裝於同一電源，而讀卡機則使用另一獨立電源

CN4

操作所需物件:

功      能 線 顏 色 描      述

RS-485串列埠
1 粗綠 RS-485(B-)
2 粗藍 RS-485(A+)

排線：CN6

操作方法與步驟
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請讀取啟動卡

啟動程序已完成
0

使用發卡機AR-837-P和DESFire啟動卡對卡片進行編程和加密

STEP 1：將AR-837-P先斷電後送電， LCD待機中會顯示 “請讀取啟動卡”

DESFire 發卡機 DESFire 啟動卡 要授權的白卡



AR-837-P
V220907

ACCESS & INDUSTRIAL CONTROL

- 3 -

323DMaster

321CMA+
B- 2

1

RS485

AR-837-P

1

1 2 3 F1

4 5 6
7 8 9

* 0 #

F2
F3

F4

1 2 3 F1

4 5 6
7 8 9

* 0 #

F2
F3

F4

00008³:³48795

1
00008:48795³OK

STEP 3：先按下   再接著10位數卡號在按下 # 確認(共需按12鍵)

STEP 4：接著感應第一張卡片，聽到提示音一聲Bi，並且螢幕                          

             右下角顯示數量1 ，表示發卡成功；接著將要加密的

             卡片一張張順序感應，數量會一直累計增加，直到完

              成全部發卡。

卡片流水號

原始UID碼

卡片資訊

+ + 

輸入10位數卡片流水號

0 40 80 70 98 5
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請讀取啟動卡

啟動程序已完成
0STEP 2：將出廠時附上的SOYAL DESFire卡(DESFire啟動卡) 靠近發卡機

              AR-837-P右側感應區刷卡，聽到提示音一聲長Bi~~啟動AR-837-P
              加密機制，LCD螢幕顯示“啟動程序已完成”，右下角會顯示目前

              發卡流水序號 “0”，即可開始加卡。

透過323D Master 設定AR-837-P DESFire 發卡機的 DESFire Key

DESFire 發卡機 AR-321-CM 轉換器 軟體 323D Master

操作所需物件:

STEP 1：將AR-837-P接上電源，透過轉換器連接到電腦。

轉換器
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323DMaster

DESFire 發卡機

321CMA+
B- 2

1

RS485 轉換器

AR-837-E

STEP 1：將AR-837-E 接上電源，透過轉換器連接到電腦

STEP 2：開啟323D Master設定DESFire key，步驟如下:

選好COM port

輸入Access key (需與Part 1 AR-837-P的數值設定相同)

輸入Authentication Type : 需選擇 " 3DES 16 "

輸入Key Data (需與Part 1 AR-837-P的數值設定相同)

Application ID(Hex): 需輸入 " 11 22 33 " 

File ID(Hex ID)需與 " Access Key "一樣

Offset(Hex)輸入: 需輸入 " 08 "  

點選 "Update"  ，設定完成

(※註: 設定完成後卡機需重新送電，設定才會生效)
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透過323D Master 設定控制器或維根讀頭 的 DESFire Key(此處以AR-837-E 為例)

STEP 2：開啟323D Master設定DESFire key，步驟如下:

選好COM port

輸入Access key " 01 "（用SOYAL發卡機發卡需固定選01）

輸入Authentication Type : 需選擇 " 3DES 16 "

輸入Key Data，密碼是" Hex格式" (客戶可自行設定，請務必

記住此組密碼)

Application ID(Hex): 需輸入 " 11 22 33 " 

File ID(Hex ID)需與 Access Key相同設 " 01 "

Offset(Hex)輸入: 需輸入 " 08 " 

點選 "Update"  ，設定完成

(※註: 設定完成後卡機需重新送電，設定才會生效)
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※註: 
加密後的卡機，將無法讀取悠遊卡

門禁卡機
(此處以837-E為例)

AR-321-CM 轉換器 軟體 323D Master

操作所需物件:


